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IC-75280 
500 075-280 
G 108 701 
G 109 708 

Hybrid-Alarmzentrale compact easy 200H-FK/2516 (GSM) / BT 800 
zum Einsatz im privaten und kleingewerblichen Bereich vorgesehen.  
Die Einbruchmeldezentrale verwaltet einen Sicherungsbereich und ist für 
den Aufbau mittlerer Sicherungsanlagen gemäß den VdS-Richtlinien  
Klasse A-/H, sowie VDE 0833 geeignet. 
Mit dem integrierten Funk-Gateway FGW 210 lassen sich Komponenten 
per Funk in das Einbruchmeldesystem integrieren. Die Zentrale verbindet 
somit alle Vorteile eines verdrahteten Systems mit denen eines Funk-
alarmsystems. Zur Alarmübermittlung ist ein Übertragungsgerät comXline 
2516-GSM easy integriert. (ist nicht für andere EMZ-Serien geeignet) 
Die App comvisMC Buildsec ermöglicht die komfortable Bedienung und 
Visualisierung des Alarmsystems über Smartphone. 

 Busorientiertes System, basierend auf dem Systembus com2BUS 
 Erstmelderkennung, Gehtestfunktion, Einmannrevision. 
 8 konventionelle Meldergruppen 
 Melderbus für max. 63 Bus-Teilnehmer, Systembus com2BUS 
 Schnittstelle zum Anschluss von comlock-/cryplock Lesern   
 Ereignisspeicher  
 3 Relaisausgänge (parametrierbar), 15 Transistorausgänge 
 erweiterbar mit bis zu 16 Module comlock 410 / hilock 203 
 Schnittstellen für detaillierte Meldungsübertragung und 
 Fernservice zur Übertragungseinrichtung. 
 parametrier-/fernparametrierbar mit compasX-Software 
 integriertes Touch-Bedienteil BT 800 
 integriertes Funk-Gateway FGW 210 
 integrierte Übertragungseinrichtung comXline 2516GSM easy 
 integriertes Netzteil 230 V/AC / 12 V/DC – mit 7 Ah Akku 
 Freischaltung App comvisMC Buildsec 
 Material Stahlblech pulverbeschichtet 
 Abmessungen B/H/T: 310 x 275 x 126 mm 
 Farbe Gehäusetür RAL 9016 verkehrsweiß 
 Farbe Gehäuseunterteil RAL 9006 weißaluminium 
 Stromaufnahme ca. 150 mA 
 Stromaufnahme BT 800 in Betrieb ca. 270 mA 
 Versorgungsspannung 230 V/A 
 Optional: mit abgesetztem Bedienteil BT 800-aP oder uP 

 

1.336,40 

IC-35900 
500 035-900 
 

Mobiles Bedienteil MBT 240 
ist eine Komponente des drahtlosen Sicherungssystems DSS2. 
Das MBT besitzt eine Folientastatur mit 18 Tasten zur Bedienung des 
Drahtlosen Sicherungssystems, einen Summer und ein Grafik-Display 
(128x64 Pixel) zur Darstellung der Betriebszustände. 
Das MBT ermöglicht die gezielte Bedienung aller Sicherungsbereiche und 
kann verwendet werden zum: 

 intern-/ extern Scharfschalten, Unscharfschalten 
 Auslösen von Technikfunktionen 
 Sperren von Meldebereichen 
 Darstellung des Meldungsspeichers 
 Abmessungen B/H/T: 51 x 134 x 18,25 mm  
 3 Alkali-Batterien AAA (im Lieferumfang enthalten) 
 RAL 9016 verkehrsweiß, optional RAL 9007 graualuminium 

 

380,30 

IC-35901 
500 035-901 

Mobiles Bedienteil MBT 241 (ohne Abbildung) 
zur vereinfachten Bedienung des drahtlosen Sicherungssystems DSS2. 
Abmessungen wie vor,  jedoch die Folientastatur nur mit 7 Tasten zum 
Ausführen von Standardfunktionen (ohne MG-Sperrung). 

371,00 

IC-35908 
500 035-908 

Wandhalterung 
Die Wandhalterung dient zur direkten Aufnahme eines mobilen 
Bedienteils MBT 240 und MBT 241. 

 Farbe:  RAL 9016 verkehrsweiß 
 optional auf Anfrage: Gürteltasche GT 11 

 

 

10,00 

Stand: Januar 2018 
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Abbildung: Edelstahloptik 
 
 

 
 

 

IC-75905 

500 075-905 
G 109 701 

Funk-Gateway FGW 210 Einbausatz 

Das drahtlose Sicherungssystem DSS2 A (VdS-Systemanerkennung  
S 109705) erweitert die Gefahren-Melderzentralen der Baureihe complex 
200H/400H um die Funktionalität "Funk". 

Mit Hilfe eines Funk-Gateways, angeschlossen am com2BUS der EMZ, 
werden Funkmelder mit der EMZ verbunden.  
Damit wird aus einer konventionellen EMZ eine Hybrid-EMZ. 

Die Kommunikation zwischen dem Funk-Gateway FGW 210 und den 
Funkkomponenten erfolgt durch Funkwellen mittels automatischem 
Frequenzmanagementsystem Telenot-MCRT®. 

Das verwendete ISM-Frequenzband (433,05 bis 434,79 MHz) ist nach 
einem unregelmäßigen Kanalraster in 12 Funkkanäle aufgeteilt. Das 
MCRT-System wählt daraus automatisch drei ungestörte Kanäle für die 

Datenübertragung. Sollte es auf einem zu Beeinflussungen durch andere 
Funkaktivitäten kommen, wird automatisch auf einen anderen, nicht 
gestörten Kanal gewechselt. 

Die Funkreichweite der Funkkomponenten ist abhängig von den örtlichen 
Gegebenheiten und kann je nach Anzahl und Art der zu durchdringenden 
Wände zwischen 10 und 300 m betragen. Bei Sichtverbindungen im 

freien Gelände können deutlich größere Reichweiten zu Stande kommen. 
Die Parametrierung erfolgt mit der Software "compasX" im Rahmen der 
complex 200H/400H-Parametrierung.  

Merkmale Funkübertragungssystem MCRT : 

 automatisches Frequenzmanagementsystem  

 systemspezifisches Kanalraster aus 12 Kanälen  

 Fremdfunk-Anzeige und Meldung  

 statistische Kanalbewertung  

 permanenter Dreikanalbetrieb auf den besten Kanälen  

 schnelle Umschaltung auf Ersatzkanäle  

 Werkscodierung aller Systemkomponenten über 16 Mio. 

 Datenverkehrszustände an den Bedienteilen abfragbar 
Das Funk-Gateway wird am com2BUS der EMZ angeschlossen und 

direkt auf die Masterplatine der complex 200H/400H aufgesteckt. 

 Abmessungen B/H/T:  92 x 71 x 20 mm  

 Stromaufnahme: ca. 14 mA  

 Versorgungsspannung: 12 V/DC über com2BUS 

 Optionaler Einbau in: Leergehäuse z.B. GR10  

 

257,10 

IC-75908 

500 075-908 
G 109 701 

Funk-Gateway FGW 210 im Gehäusetyp GR 10 

wie vor, jedoch zur abgesetzten Montage über den com2BUS der EMZ. 

 Abmessungen B/H/T: mit Antenne    140 x 288 x 50 mm  

 Abmessungen B/H/T: ohne Antenne 140 x 144 x 50 mm 

 Farbe:  RAL 9016 verkehrsweiß 

 optional: Edelstahloptik 

 Stromaufnahme: ca. 20 mA  

 Versorgungsspannung: 12 V/DC über com2BUS 
 

309,40 

IC-35930 
500 035-930 

Funk- Bedienteil FBT 250 
ist eine Komponente des drahtlosen Sicherungssystems DSS2. 

Max 8 Funk-Bedienteile können mit einer Complex 200/400 mit integrier-
tem Funk-Gatewax verbunden werden. Das FBT ist batteriebetrieben. 
Das FBT besitzt eine entspiegelte Glasfront mit kapazitivem Bedien- und 

Anzeigefeld. Einschaltung über integrierten Näherungssensor. Bedienung 
über Tastatur oder RFID-Leser. Integrierter Summer. 
Das MBT ermöglicht die gezielte Bedienung aller Sicherungsbereiche und 

kann verwendet werden zum: 

 intern-/ extern Scharfschalten, Unscharfschalten 

 Aktivieren v. Smart-Home-Schaltfunktionen 

 Sperren von Meldebereichen 

 Darstellung des Meldungsspeichers 

 Abmessungen B/H/T: 274,5 x 93 x 22 mm  

 4 Alkali-Batterien AA (im Lieferumfang enthalten) 

 RAL 9016 verkehrsweiß, optional schwarz 

 
 

441,90 

Stand: Januar 2018 
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IC-35960 
500 035-960 
G 109 703 
 
 

Infrarot Bewegungsmelder Funk comstar F215 
Der comstar F215 ist eine Komponente des Drahtlosen Sicherungs-
systems DSS2. Integrierte Funkantenne. 
Mit Hilfe des Funk-Gateways FGW 210 kann der Melder mit der EMZ 
complex 200H/400H verbunden werden. 
Der comstar F dient zur Überwachung von Innenräumen.  
Über eine 2-farbige LED erfolgt die Anzeige für den Gehtest, für die 
Rückmeldung beim Einlernen und weiteren Serviceinformationen.  
Der Melder verfügt über einen gemeinsamen Deckel- und Abreißkontakt.  

 Erfassungsbereich 15 m  
 multifunktionelle Funktionsanzeige durch 2-farbige LED  
 Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß  
 Abmessungen B/H/T:  66 x 140 x 55 mm  
 Batteriepack BP1 (im Lieferumfang enthalten). 

Der Infrarot-Bewegungsmelder kann durch Parametrierung unnötige 
Funkmeldungen unterdrücken und dadurch eine längere Batterielebens-
dauer erreichen. Optional als Schleusenmelder mit Voralarmgeber 
 

301,30 

IC-35965 
500 035-965 
G 109 704 
 

Infrarot Bewegungsmelder Funk comstar F225 
wie vor, jedoch  

 Vorhangmelder 
 Erfassungsbereich 25 m 

 

321,40 

IC-35961 
500 035-961 
G 110 702 

Infrarot Bewegungsmelder Funk comstar VAYO F 215 
comstar F 215.  

 optional:     comstar VAYO F225 
 optional:     Schleusenmelder VAYO F215 SL 
 optional:     Design-Cover 

 

305,30 

IC-35923 
500 035-923 
G 109 702 

Meldersender MS 232 
ist eine Komponente des Drahtlosen Sicherungssystems DSS2.  . 
VdS gemäß nur bei entsprechender Anwendung und Programmierung  
Ein multifunktionaler Eingang erlaubt den Anschluss von passiven 
Glasbruchmeldern, Magnet- oder Riegelkontakten. 
Der MS 7732 dient zur direkten Öffnungsüberwachung von einem bzw. 
zwei Fensterflügeln oder einer Tür. Funktion mit integriertem Reedkontakt 
und extra Magneten, zusätzlicher Anschluss von weiteren Meldern. 
Erforderlicher Melder oder Magnet nicht im Lieferumfang. 

 zusätzlicher multifunktionaler Eingang z.B. für Glasbruchmelder  
 Farbe:  RAL 9016 verkehrsweiß  
 Abmessungen B/H/T:  36 x 160 x 40 mm  
 Batteriepack BP1 (im Lieferumfang enthalten) 

Der Meldersender kann durch Parametrierung unnötige Funkmeldungen 
unterdrücken und dadurch eine längere Batterielebensdauer erreichen. 
 

159,40 

IC-35910 
500 035-910 

Meldersender MS 211 im Gehäusetyp K90 
wie vor, jedoch ohne multifunktionellen Eingang. 

 Farbe:  RAL 9016 verkehrsweiß  
 Abmessungen B/H/T:  26 x 135 x 25,5 mm  
 Batteriepack BP3 (im Lieferumfang enthalten) 
 optional: im Gehäuse K95 mit 2 multifunktionellen Eingängen 
 optional: in Farben braun und anthrazitgrau 
  

132,60 

IC-91663 
500 091-663 
 

Stabmagnet im Aufbaugehäuse 
Das Set besteht aus 2 Stabmagneten D/L 6 x 30 mm, 2 Aufbaugehäusen 
und je 2 Distanzblöcken 2,5 und 5 mm.Erforderliche nichtmagnetische 
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang. 

 Abmessungen B/L/T:  Gehäuse 9,5 x 48 x 12,5 mm  
 Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß  

 

5,00 

IC-91664 
500 091-664 
 
 

Stabmagnet mit Einbauflansch für Meldersender MS 232 
bestehend aus 2 Stabmagneten D/L 6 x 15 mm und 2 Einbauflanschen.  

 Abmessungen B/L/T:  Flansch 12 x 30 x 3 mm  
 Einbautiefe: 15 mm  
 Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß 

 

5,70 

Stand: Februar 2015 
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IC-35992 
500 035-992 
 

Akustischer Glasbruchmelder AKG 233 
Ist eine Komponente des drahtlosen Sicherungssystems DSS2. 
Der AKG 233 dient zur Überwachung von Fensterfronten und Glastüren 
auf Glasbruch Der Melder muss dabei direkte Sichtverbindung auf alle zu 
schützenden Glasflächen aufweisen. Der Montageort ist so zu wählen, 
dass sich der Melder an einer der zu überwachenden Glasflächen 
benachbarten oder gegenüberliegenden Wand oder Decke im 
Innenbereich befindet. 

 Entfernung zur überwachenden Glasfläche: 1 m. max. 7,6 m 
 Glasscheibendicke Normalglas: 2,4 bis 6,4 mm 
 Glasscheibendicke ESG-/VSG: 3,2 – 6,4 mm   
 Größe des zu Überwachenden Raumes: min. 3 x 3 m 
 Abmessungen B/H/T: 108 x 80 x 43 mm 
 Farbe: weiß 
 Batteriepack:: BP3 im Lieferumfang 

 

332,10 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

IC-35985 
500 035-985 

Funk-Rauchwarnmelder FRM 282 
Der FRM 282 ist eine Komponente des Drahtlosen Sicherungssystems 
DSS2.  Integrierte Funkantenne. 
Mit Hilfe des Funk-Gateways FGW 210 kann der Melder mit der EMZ 
complex 200H/400H verbunden werden.  

 batteriebetriebener Rauchwarnmelder (Streulichtprinzip) 
 Lithiumbatterie LB 9 im Lieferumfang  
 optische und akustische (85 dB) Alarmanzeige 
 Überwachung der Batteriekapazität 
 Abmessungen D/H: 100 x 55 mm 
 Farbe: RAL 9010 reinweiß 
 Abbildung: ohne Meldersockel 

 

190,20 

IC-35986 
500 035-986 

Funk-Rauchwarnmelder FRM 285 
wie vor, jedoch im gefälligen Gehäusedesign (Designvariante 5) 

 Abmessungen D/H: 110 x 55 mm 
 Farbe: RAL 9010 reinweiß 
 optional: RAL 9006 weißaluminium 

 

210,30 

IC-35981 
500 035-981 

Funk-Thermowarnmelder FTM 292 

 batteriebetriebener Thermowarnmelder 
 thermische Sensorik nach EN 54-5 Klasse A1 
 hohe Betriebssicherheit und Vermeidung von 
 Täuschungsalarmen durch intelligente Auswertung 
 Stummschaltfunktion zur Unterdrückung von akustischen Alarmen 
 für 10 min. einfache Aktivierung der Stummschalt- und Testfunk- 

        tion  über integrierte Taste mit optischer Anzeige (LED)optische      
 Alarm- und Störungsanzeige im Alarmfall lautstarker Signalton 

   von über 85 dBA 
 Überwachungsfläche:           maximal 40 m² (Normen beachten) 
 Luftfeuchtigkeit:     maximal 95 % (± 2%) 
 Schutzart:      IP30 
 Abmessungen D/H:    100x62 mm 
 Farbe:       RAL 9010 reinweiß 
 Versorgungsspannung:   9 V Lithiumbatterie 
 Abbildung:      ohne Meldersockel 

 

211,60 

IC-56110 
500 056-110 
 

Batteriepack BP 1 
einsetzbar ausschließlich in DSS 2-Funkkomponenten. 

 Abmessungen B/H/T:   29 x 51 x 28 mm 
 Kapazität: 2 Ah 

 

18,00 

IC-56112 
500 056-112 

Batteriepack BP3 
einsetzbar ausschließlich in DSS 2-Funkkomponenten. 

 Abmessungen B/H/T:   92 x 22 x 12 mm 
 Kapazität: 1,1 Ah 

 
 
 

17,30 

Stand: August 2017 
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IC-35970 

500 035-970 
 
 

Universelles Funkmodul UFM 260 im Gehäusetyp F20 AL 

dient in Verbindung mit dem Türmodul IC-35979 zur Anschaltung der 
Peripherie einer Zugangstür und mit dem Signalgebermodul IC-35978  
zur Anschaltung eines Externsignalgebers. 

Integrierte Netzteilbaugruppe und Einbauplatz für einen Akku 12V/1,2 Ah 

 integrierter Internsignalgeber 75 dBA 

 Versorgungsspannung: 230 Volt 

 Abmessungen B/H/T: 204 x 214 x 62 mm (ohne Antenne) 

 Farbe: Alu gebürstet 

 Betriebstemperatur:  0 - +50 °C 

 
 

376,30 

IC-35978 
500 035-978 

Signalgebermodul comlock 400 UFM 
dient zum Anschluss eines optisch-akustischen Externsignalgebers an 
das Funkmodul IC-35970. 

 nur in Verbindung mit IC-35970 (UFM 260) 

 1 Schnittstelle für externen Signalgeber 

 1 frei parametrierbaren Eingang 

 2 frei programmierbare Ausgänge 

 Abmessungen B/H/T: 91 x 70,5 x 16 mm 
 

 

73,70 

 
 
 

 
 
 

 

IC-35979 

500 035-979 
 

Türmodul comlock 410 UFM 

dient zum Anschluss der gesamten Peripherie einer Zugangstür an das 
Funkmodul IC-35970. 

 nur in Verbindung mit IC-35970 (UFM 260) 

 1 Schnittstelle für Leseeinheit 

 5 frei parametrierbare Meldergruppeneingänge 

 5 frei programmierbare Ausgänge 

 1 potenzialfreier Relaiskontakt für Türöffner 

 Transceiveranschluss für SimonsVoss-Zylinder 

 Abmessungen B/H/T: 91 x 70,5 x 16 mm 

 

223,70 

IC-80256 
500 080-256 

Funk-Türmodul-Set Edelstahl-Optik 
bestehend aus: 

 Funkmodul UFM 260 

 Türmodul comlock 410 UFM 

 Netzteil Baugruppe NT-UFM 

 cryplock HF-Tastaturleser R/K-MD 

 Akkumulator 12/1,2 

 optional: Gehäuse oder/und Leser in anderen Farbvarianten 
 

972,20 

IC-80253 
500 080-253 

Funksignalgeber-Set DSS2 OAS-R 
bestehend aus: 

 universelles Funkmodul IC-35970 (UFM 260) mit integrierter 

Netzteilbaugruppe und Internsignalgeber. 

 Signalgebermodul IC-35978 (comlock 400 UFM ) 

 Signalgeber IC-59530 

 Akkumulator 12 V/1,2 Ah 

 optional: Masthalterung IC-59595 

 optional: Eck-Montagewinkel IC-59590 
 

494,10 

IC-35990 
500 035-990 

Projektierstab DSS2-PS1 (ohne Abbildung) 
als Hilfswerkzeug zum Ermitteln der optimalen Melderstandorte vor der 
Montage. Hierzu werden die Komponenten Meldersender MS 232, 

Bewegungsmelder comstar / comstar-VAYO und Rauchmelder FRM28 
am Projektierstab befestigt. 

 Material:     glasfaserverstärkter Kunststoff 

 Abmessungen D/L:   35 x 1100 (1950) mm 
 

 

158,10 

Stand: Januar 2018 
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IC-RX14N8 
400 000-148 
 
 
 

Funkinterface-Empfänger 
zum Anschluss an IC-Zentralen für die Anschaltung von bis zu  
16 Funkmeldern an bis zu 8 MG-Eingängen einer herkömmlichen 
Einbruchmeldezentrale. 

 8 programmierbare Gruppenausgänge incl.  
Sammelsabotageausgang von Meldern und  
Empfängern incl. Antennenüberwachung 

 Störungsmeldung für Batterieunterspannung 
 Programmierung ohne Zusatzgerät, über  

DIP-Schalter und LED-Information 
 Programmierspeicher bei Stromausfall 
 10 OC-Ausgänge incl. der 8 MG 
 Funkfrequenz:  433 MHz 
 Stromaufnahme: 60 mA bei 12 V/DC 
 Abmessungen B/H/T:  103 x 131 x 25 mm 
 Schutzart:  IP 40  
 Farbe: lichtgrau 

 
 

210,30 

 
 

 

 
 

IC-RF401614 
400 401-614 
 
 

Funk-Infrarot-Bewegungsmelder 
zur Innenraumüberwachung. 

 Alarmübertragung an IC-RX14N8  
 Spiegeloptik mit 9 Vorhangbereichen 3D oder Doppelvorhang 
 Reichweite einstellbar 16 oder 10 Meter 
 Überwachungsbereich anpassbar (Maske) 
 Wand- oder Eckmontage möglich 
 Stromaufnahme:  22 µA bis 50 mA 
 Meldungen:  Alarm, Sabotage, Batterie 
 Abmessungen B/H/T:  69 x 130 x 53 mm 
 Lebensdauer Batterie je nach Aktivität bis 5 Jahre 
 Lithium-Batterie IC-CR123  

111,60 

 
 

 

IC-DD 205 
RF 14 
400 205-014 
 
 

Funk-Dual-Bewegungsmelder 
zur Innenraumüberwachung bei schwierigen Umgebungsbedingungen. 

 Alarmübertragung an IC-RX14N8 
 Kombination aus IR-und Mikrowellenerfassung 
 Reichweite einstellbar 12 oder 8 Meter 
 Überwachungsbereich anpassbar (Maske) 
 Wand- oder Eckmontage möglich 
 Meldungen:  Alarm, Sabotage, Batterie 
 Stromaufnahme:  95 - 105 µA 
 Abmessungen B/H/T:  70 x 120 x 50 mm 
 Lebensdauer mit 1 Batterie bis 1,5 Jahre  
 Lithium-Batterie IC-DL123A  1 x im Lieferumfang 
 optional 2 oder 3 Batterien einsetzbar 

 

159,70 

 

 
 

IC-RF 32014 
400 032-014 
 
 

Funk-Kontaktsender 
mit integriertem Reedkontakt. Zur Überwachung von Türen und Fenstern 
auf Öffnen, statt integriertem Reedkontakt Fremdkontakt anschließbar. 

 Alarmübertragung an IC-RX14N8 
 Stromaufnahme:  4 mA 
 Meldungen:  Alarm, Sabotage, Batterie 
 Überwachungssignal: alle 20 Minuten 
 Abmessungen B/H/T:  Sender 32 x 102 x 32 mm 

 Magnet 12 x 39 x 13 mm 
 Schutzart:  IP 40 
 Farbe:  lichtgrau 
 Lebensdauer Batterie je nach Aktivität bis 3 Jahre 
 Lithium-Batterie DL 123A oder CR 123A im Lieferumfang 

 
 

82,40 

Stand: Januar 2017 
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IC-RF 90314 
400 090-314 
 
 
 

Funk-akustischer Glasbruchsensor 
zur Übertragung an IC-RX14N8 und Erfassung typischer Signalmuster  
bei Glasbruch. 
 

 Überwachungsbereich 360° bei Deckenmontage 
 Reichweite bis zu 6 Meter 
 omidirektionales Elektretmikofon 
 Wand- und Deckenmontage möglich 
 Überwachungssignal:  alle 64 Minuten 
 Meldungen:  Alarm, Sabotage, Batterie 
 Abmessungen B/H/T:  108 x 80 x 43 mm 
 Schutzart:  IP 40  
 Farbe:  weiß 
 Lithium-Batterie IC-DL123A im Lieferumfang 

 
 

178,40 

 

 
 
 

IC-  
RF 562 NS14 
400 562-014 
 
 

Optischer Funk-Rauchmelder 
433 MHz, zur Übertragung an IC-RX14N8 
 

 Auslösung bei Detektion von Rauch  
 integrierte Empfindlichkeitsüberwachung 
 Status- LED-Anzeige 
 integrierter Piezzo-Signalgeber 85 dB / 3 m 
 Überwachungssignal:  alle 64 Min. 
 Meldungen:  Alarm, Sabotage, Batterie 
 Abmessungen D/H:  Melder 142 x 61 mm 

 Sockel 137 x 117 mm 
 Schutzart:  IP 40  
 Farbe: weiß 
 Lebensdauer Batterien.  ca.3 Jahre je nach Auslöseanzahl 
 Lithium-Batterie 2 x IC-DL123A im Lieferumfang 

 
 

153,40 

 
 
 
 

IC-RF 35214 
400 035-214 
 
 

Funk-Handsender 
zur Übertragung an IC-RX14N8. 2-Tasten-Sender in Schlüssel-
anhängerform, zur Scharf-/Unscharfschaltung. Überfall-/Notrufmeldung  
bei Druck beider Tasten als Ereignisauslösung. 
 

 Meldungen:  Scharf/Unscharf, Überfall, Batterie 
 Reichweite innen: ca. 20 Meter 
 Abmessungen B/H/T:  37 x 58 x 12 mm 
 Farbe:  schwarz 
 Lebensdauer Batterie ca. 3 Jahre 
 Alkaline Batterie IC-BSMN21 im Lieferumfang 
 optional mit 4 Tasten lieferbar 
 optional als reiner Notruftaster lieferbar 

 
 

96,80 

 
 
 

IC-BS 36 V 
400 142-036 
 
 

Ersatzbatterie 3,6 V (ohne Bild) 
für Funkmelder, SAFT 3,6 V / Typ: LS 14250 C für RF-Tür-/Fenster- 
kontaktsender  
 

5,40 

 

IC-DL 123 A 
400 572-123 
 
 

Ersatzbatterie 3 V  
für Funkmelder, Duracell 3 V Batterie DL 123 A / CR 123 A  
für RF-/DD-Bewegungsmelder, Rauchmelder, akustische Glasbruch- 
melder, RF-Kontaktsender ab 2009 
FU-868-System – IC-FU-2125, -2206, -2235, -2380. 
 

10,70 

 
 

IC-BSMN 21 
400 352-021 
 
 

Ersatzbatterie 12 V (ohne Bild) 
für Handsender, Alkaline Batterie 12 V Duracell Typ MN21 für 
Handsender IC-RF 35214. 

8,40 

    
Stand: Januar 2017 
 


